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Pos.   Stück     Beschreibung										DM


														





1	    1	      Eisspeicher:





bestehend aus:


einem Behälter in zylindrischer Ausführung, hergestellt aus Polyethylen, versehen mit einer zweilagigen Isolation aus expandiertem Polyurethanschaum als äußere Lage, insgesamt etwa 50 mm stark, zusätzlich mit einem Alu-Blechmantel versehen, der Boden aus Kunstschaum-Isolation 50 mm stark und einem oberen verstärktem kräftigen Abschlußdeckel aus Polyethylen, mit dem Behälter verschraubt;





einem Wärmetauscher, hergestellt aus Polyethylenrohr und Abstandshaltern gleichen Materials, einschl. Verteil- und Sammelrohren. Dieser Wärmetauscher wird von warmer oder kalter Glykol-Wasser-Sole durchflossen, je nach Abtau- oder Ladeperiode. Die Eisdicke bei Ende des Ladebetriebs beträgt ca. 12 bis 15 mm um die Rohre.


Die gesamte Einheit besitzt herausgeführte Anschlüsse und einen Füllstutzen für normales Stadtwasser.





Der Eisspeicher hat eine Material-Gewährleistung von 10 Jahren auf den Behälter und 5 Jahren auf den Wärmetauscher.





Technische Daten je Stück:


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


Fabrikat/ Typ					:	CALMAC-ISC /1098


								Liegnitzer Straße 43


								32549 Bad Oeynhausen


totale Speicherkapazität				:		405	kWh


latente Speicherkapazität				:		345	kWh


Kälteleistung während


der Entladezeit					:		  56	kW


Entladezeit					:		6 - 8	h / Tag


Eintrittstemperatur				:		10 -12 °C


Austrittstemperatur				:		  4 - 6 	°C


Ladezeit (bei ca. -1 bis -5 °C )			:		6-8 	h


max. Betriebsdruck				:		6,3 	barü


Wasserinhalt ( Eiswasser )			:		3689	kg


Wasserinhalt ( Glycolwasser )			:		  340	kg


Anschlußstutzen					:		2  1/2	NPT





Abmessungen:			


Außendurchmesser				:		2262 	mm


Höhe						:		1730	mm


Transportgewicht ( leer )				:		  480	kg


Betriebsgewicht					:		4503	kg





Lieferung						:		 


Montage						:		


